
AKS 2000 IX
Einbau-Herd (60 l)

Betriebsarten

 A

•	 Konventionell	beheizter	Herd	mit	3	
Funktionen

•	 Garraum-Temperatur	bis	250	°C

•	 Metall-Schalterblende
•	 Garraumvolumen	60	Liter

TOP 4
EdELSTaHL

AKS 2000 IX
EaN	80	03437	93496	4

Regelung und BeTRIeBSARTen
•	 Konventionell	beheizter	Herd	mit	3	Funk-
tionen

•	 Vier	7-Takt-Regler
AuSSTATTung
•	 Garraumvolumen	60	Liter
•	 Vollglasinnentür,	2-fach	verglast
•	 Metall-Schalterblende
•	 Garraum-Temperatur	bis	250 °C
•	 1	Lampe	im	Innenraum
•	 Verprägte	Seitenwände
•	 Kühlgebläse	für	gute	Schrankentlüftung
•	 Großes	Panoramafenster
ZuBehöR
•	 1	Gitterrost
•	 1	Backblech,	aluminium
TechnISche dATen und MASSe
•	 Energieeffizienzklasse	a1

•	 Energieverbrauch	nach	dIN	0,76 kWh	
konventionell

•	 Energieverbrauch	nach	dIN	0,85 kWh	
Umluft

•	 Länge	des	anschlusskabels	90 cm
•	 Gesamtanschlusswert:	9,1 kW
•	 Nischenmaße	(HxBxT):	600x560x550 mm
•	 Kombinierbar mit der Kochmulde 

AKl 760/IX/01 und den Kochfeldern 
AKT 101 IX und AKl 4990 ne

 WPRO-ZuBehöR (OPTIOnAl)
•	 aCTIV‘O	Fettlöser	für	Backofen	und	Grill	
OdS414/2,	EaN	8015250640731

•	 ausziehbares	Backblech	(universell)	
UBT523,	EaN	8015250608397

•	 terrabianca	Putzstein	
UNC502,	EaN	8015250613858

•	 Starter-Set	Ofen	
KCU210,	EaN	8015250595833
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1 	Energieeffizienzklassen-Spektrum	von	a+++	bis	d

Technische	daten	entnehmen	Sie	bitte	dem	EU-datenblatt,	oder	fordern	Sie	diese	unter	www.ignis-hausgeraete.de	an	·	Liefermöglichkeiten,	Änderungen	und	Irrtümer	vorbehalten
Nutzung/Veröffentlichung	von	Bildern/Texten,	auch	in	anderen	Medien,	ganz	oder	teilweise,	nur	mit	Genehmigung	des	Herausgebers	·	Stand	16.03.2021


